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П

Пояснительная записка 
 
 
1 Основание для проектирования 

 
 

 
Проект «Распределительный газопровод низкого давления в д. Афанасьево Вязниковского 

района  Владимирской области». 
Основанием для разработки данного проекта служат: 
- программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Председателем 

Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером; 
- соглашения о взаимном сотрудничестве и Договоры по газификации между 

Администрациями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление 
программы газификации в регионе; 

- концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная 
постановлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57. 

 
 
 
2 Исходные данные  
 
 
 
Исходные данные и условия для подготовки проектной документации:  
 техническое задание на разработку проекта; 
 технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный в апрель-

май 2016г.; 
 технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в апрель-

май 2016г. 
 - технические условия на подключение к  газораспределительной сети №21/811 от 

25.01.2016г., выданные АО “Газпром газораспределение Владимир; 
 - технические условия №04-1767 от 13.05.2016г. на пересечение, сближение, 

параллельное прохождение проектируемой трассы газопровода низкого давления аволь  
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального назначения Вязники-Сергиевы 
Горки – Татарово (км 5+700 – км 6+440 (слева, справа)) III категории, выданные ГБУ 
«Владупрадор». 

Положение трассы газопровода принято согласно акту выбора трассы, согласованного со 
всеми заинтересованными организациями.  

Проектная документация на строительство газопровода разработана в соответствии с 
действующими нормами, правилами, стандартами и учитывает требования Федерального 
закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».  

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, с соблюдением технических условий.  
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3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристике района 

 
 
 

Климат района работ умеренно-континентальный. Средняя температура января -13ºС. 
Средняя температура июля +19ºС. Толщина снежного покрова 40 мм. Среднегодовое 
количество осадков 420-740 мм. Глубина сезонного промерзания согласно расчета:  суглинки и 
глины – 1,37 м, супеси, пески мелкие- 1,67 м, пески гравелистые, крупные и средние – 1,79 м,  
крупнообломочные-2,03 м. 

Территория  района изысканий расположена в северной части Восточно-Европейской 
платформы в восточной части Владимирской области. Рельеф области равнинный, 
пологоволнистый, местами всхолмленный, условные отметки 137,00-209,34м. Современная 
волнистая, местами всхолмленная равнина сформировалась за счет перекрытия донской 
мореной древней относительно возвышенной эрозионно-денудационной равнины. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водоразделу рек Суворощь 
и Шумарь. 

В геологическом  строении исследуемой территории до глубины 4,0 м принимают участие 
четвертичные отложения. Четвертичные отложения представлены ледниковыми отложениями 
донской морены (gIdns), повсеместно перекрытыми почвенно-растительным слоем (pd IV).  

Условия залегания геолого-литологических разновидностей грунтов представлены на 
разрезах и колонках скважин. 

По литологическому составу, генезису, состоянию  и физико-механическим свойствам 
грунтов в геологическом разрезе исследуемого участка работ выделено три ИГЭ и  один слой. 

Литолого-стратиграфический разрез участка до глубины 4,0 м имеет следующий вид: 
 

Четвертичная система (Q IV) 
                                                Современные отложения (Q IV) 
 
Слой 1 – Представлен песком, затронутым процессом почвообразования (pdIV) мощностью 

0,3-0,4 м. 
 

Ледниковые среднечетвертичные отложения (g Idns) 
 

ИГЭ 2 – Суглинки-Ip-12.7 моренные тугопластичные Il – 0,28,  красно-бурые, с прослоями 
песка, мощность (вскрытая) 3,6-3,7 м, плотность ρ-1,98, коэффициент пористости е-0,60. Средне 
пучинистые. 

ИГЭ 2а – Суглинки-Ip-12.5 оренные мягкопластичные Il – 0,59, буро-коричневые, с 
прослоями песка, мощность (вскрытая) 1,2-3,7 м, плотность ρ-2,06, коэффициент пористости    
е-0,59. От сильно- до чрезмерно-пучинистых. 

ИГЭ 3– Супеси-Ip-3,9 моренные пластичные Il – 0,85, буро-коричневые, мощность 
(вскрытая) 1,7-1,9 м. 

Грунтовые воды на участке изысканий вскрыты во всех скважинах на глубине от 0,2 до 
2,9 м метров по состоянию на апрель 2016г. Зафиксированный уровень грунтовых  вод не 
является максимальным. Водоупор не вскрыт. 

Питание водоносного слоя осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 
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На основе данных многолетних режимных наблюдений по государственной стационарной 
сети Мингео СССР  с использованием результатов краткосрочных наблюдений (замер уровня 
воды при бурении скважин) расчетом установлено, что  уровень подъема грунтовых вод возмон 
на 0,3-0,9 м выше уровней, отмеченных при изысканиях, в понижениях до смыкания с дневной 
поверхностью. 

В инженерно-геологическом разрезе исследуемого участка зон распространения 
специфических (просадочных, набухающих, органических, засоленных и т.д.) грунтов не 
выявлено. 

Согласно сейсмического районирования территории РФ район относится к шестибальной 
зоне при 1% вероятности сейсмической опасности. Грунты исследуемого участка по 
сейсмическим свойствам относятся, в основном, ко II группе и в целом не влияют на 
повышение бальности района изысканий. 

Современные инженерно-геологические процессы (карст, оползни, подтопления и т.д.), 
отрицательно влияющие на строительство и эксплуатацию проектируемого сооружения, 
отсутствуют. 

 
 
 
4 Маршрут прохождения газопровода  
 
 
 
Трасса проектируемого газопровода низкого давления IV категории Р≤0,002 МПа от места 

врезки в надземный участок газопровода низкого давления на выходе из ранее 
запроектированного ШГРП д. Афанасьево Вязниковского района идет по направлению к дороге, 
а затем вдоль дороги межмуниципального значения Вязники - Сергиевы Горки – Татарово 
справа и слева от нее.  

Протяженность газопровода низкого давления IV категории  составляет 1738,5 м. 
 
 
 
5 Сведения о линейном объекте   
 
 
 
Место врезки т. «А» - выход газопровода низкого давления Р=0,002 МПа  из ранее 

запроектированного ШГРП д. Афанасьево Вязниковского района. Давление газа в точке 
подключения составляет 0,002 МПа, согласно технических условий № 21/811 от 25.01.2016г., 
выданных АО «Газпром газораспределение Владимир».  

Расход потребления газа и диаметр газопровода низкого давления приняты согласно 
гидравлическому расчету. Схема газоснабжения решена исходя из условий расположения 
потребителей газа.  

Газопровод низкого давления (Р≤0,002 МПа) IV категории предназначен для 
газоснабжения д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской области. 

 Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-87, плотность газа ρ-0,7113 кг/м3, 
низшая теплота сгорания Q=33,81 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 
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6 Технико-экономические характеристики газопровода 
 
 
 
Технико-экономические характеристики газопровода приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 

№
 
п/
п 

 
Наименование 

Потребность в трубе, м 
в том числе 

 
Марка 

 
Кол-
во 

 
Прим. 

надзем. подзем. всего 

 Газопровод  низкого давления Р≤0,002 МПа 

 ПЭ80 SDR17,6 -160х9,1  - 704,0 704,0    

 ПЭ80 SDR11 -160х14,6  - 36,0 36,0    

 ПЭ80 SDR17,6 -110х6,3  - 503,0 503,0    

 ПЭ100 SDR11 -63х5,8  - 73,0 73,0    

 ПЭ80 SDR17,6 -63х3,6  - 429,0 429,0    

 сталь ø159х4,5 мм 3,0 2,5 5,5   с подъемами 
 сталь ø108х4,0 мм 14,0 - 14,0   с подъемами 
 сталь ø57х3,0 мм 43,0 - 43,0   с подъемами 
 Всего 60,0 1747,5 1807,5   с подъемами 
 Итого по проекту       

2 
Арматура: 
- краны шаровые стальные 

   NEON 
150.2.1.5.НСП
С160.X2C, 
ООО «УЗТПА» 

1 
подземное 
исполнение 

  
   КШИ-150с 

dу150 мм, 1 
надземное 
исполнение 

3 Переход  методом ГНБ через:       
3.1 Автодорога III кат. 

(ПК0+91 - ось а/д); L=27 м 
трубой ПЭ80 SDR11ГАЗ –
160х14,6 мм в футляре 
ПЭ80SDR11-315х28,6 мм; 
Lф=28,5 м  

    

1 

 

3.2 Автодорога III кат. 
(ПК8+11 - ось а/д); L=31,5 м 
трубой ПЭ100 SDR11ГАЗ –
63х5,8 мм в футляре 
ПЭ80SDR11-160х14,6 мм; 
Lф=33 м  

    

1 

 

4 Переход  открытым способом     1  
4.1 Автодорога к магазину   

(ПК 2 - ось а/д); трубой ПЭ80 
SDR17,6ГАЗ –160х9,1 мм в 
футляре ПЭ80SDR11-
315х28,6 мм; Lф=14 м  

    

2 

 


