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№
 
п/
п 

 
Наименование 

Потребность в трубе, м 
в том числе 

 
Марка 

 
Кол-
во 

 
Прим. 

надзем. подзем. всего 

4.1 Автодорога к д. Исаево    
(ПК4+40,5 - ось а/д)  трубой 
ПЭ80SDR17,6ГАЗ–110х6,3 мм  
в футляре ПЭ80SDR11-
225х20,5 мм; Lф=9 м  

    

1 

 

4.2 Ручей глубиной 0,6 м   
(ПК 7+65,5 – ось ручья)  
трубой ПЭ100 SDR11ГАЗ –
63х5,8 мм  

    

1 

 

5 Нормативная трудоемкость 
строительства (чел/дн) 

    
 

 
 

 
 
 
7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 
участка  

 
 
 
Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 

определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов 
растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.  

Отчуждение земель во временное (кратковременное) пользование выполняется только на 
период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны 
проводиться исключительно в пределах полосы отвода. 

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим 
отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие. 
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и временным 

и постоянным съездам с автомобильных дорог. 
Постоянная полоса отвода предназначена для размещения основных элементов и 

сооружений земляного полотна, искусственных сооружений, пересечений и примыканий. 
Временная полоса отвода предназначена для проезда машин во время строительства, 
складирования почвенно – растительного грунта.  

В постоянное (долгосрочное) пользование на период эксплуатации отводятся земли под 
строительство площадочных сооружений (шаровый кран) и под установку опознавательных 
столбов, коверов.  

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода. 
Размеры отвода земель под площадочное сооружение определены, исходя из 

технологической целесообразности и с учетом действующих норм и правил проектирования.  
Шаровый кран защищается от доступа посторонних лиц ограждением 2,0 м х 2,0 м. 
Трасса газопровода проходит по территории д. Афанасьево Вязниковского района 

Владимирской области.  
Трасса газопровода проходит по территории следующих земельных участков: 
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Токаревский район Токаревский поселковый округ 
 

1. Земли Администрации Паустовского МО; 
2. 33:08:140301:8 Государственная собственность 
3. 33:08:140301:9 Вязниковское районное потребительское общество 
4. 33:08:140301:10 Тихонова О. В. 
5. 33:08:140301:22 Журавлева Л. Г. 
6. 33:08:140301:12 Государственная собственность 
7. 33:08:140301:14 Пупынин А. В. Колтунов Г. П. 
8. 33:08:140301:13 Кренделева М. Г. 
9. 33:08:140301:40 Самарина А. Н. 
10. 33:08:140301:41 Гаглоева А. Д. 
11. 33:08:140301:43 Якушев Ю. В. 
12. 33:08:140301:18 Якушев Ю. В. 
13. 33:08:140301:20 Вострухин  Е. Ю. 
14. 33:08:140301:19 Галушка  И. А. 
15. 33:08:140301:26 Караманова  Л. Г. 
16. 33:08:140301:21 Чунаев  А. Л. 
17. 33:08:140301:24 Мичурина  Р. Е. 
18. 33:08:140301:25 Безбородова  Л. А. 
19. 33:08:140301:54 Байназаров  А. М. 
20. 33:08:140301:23 Сабзаев  А. С.  Мукарамшоева Г. С. 
21. 33:08:140301:47 Хорохонова З. Г.  
22. 33:08:140301:69 Государственная собственность 
23. 33:08:140301:55 Опарин  М. Н.  
24. 33:08:140301:7 Волошина  В. Н.    
25. 33:08:140301:68 Государственная собственность 
26. 33:08:140301:71 Нуразметов  А. Р.   
27. 33:08:140301:60 Государственная собственность 
28. 33:08:140301:2 Журавлев  В. Н.   
29. 33:08:140301:1 Спирин  Б. И.  Спирина  А. А.   
30. 33:08:140301:5 Стрельцова А. В. 
31. 33:08:140301:3 Кирсанова А. И. 

 
Согласно СП 103 – 34 – 96 «Подготовка строительной полосы» ширина полосы отвода 

земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства 
подземного газопровода, принята 6 метров для земель населенных пунктов. Для точного учета 
строительных работ, связанных с восстановлением природного слоя земли, предлагается схема 
разработки траншеи, представленная в разделе ПОС. 

Воздействие на земельные ресурсы носит кратковременный характер, только на период 
строительства газопровода. Так как верхний слой представлен песком, затронутым процессом 
почвообразования, и в связи со стесненными условиями техническая рекультивация не 
выполняется. 

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного 
отвода земель убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства. 

Для точного учета строительных работ, связанных с восстановлением природного слоя 
земли, предлагается схема разработки траншеи, приведенная в разделе ПОС, обязательное 
приложение «К».  
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7.1 Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 
строительства 

 
 
 
Трасса проектируемого газопровода проходит по землям населенных пунктов. 
 
Общая площадь отводимых  земель  по объекту:  
- во временное пользование –  0,987128 га; 
- в том числе в постоянное пользование – 0,0029 га. 
 
 

 
8 Сведения о разработанных и согласованных специальных технических условий 
 
 
 
При проектировании особо сложных и уникальных зданий и сооружений заказчик с 

генеральным проектировщиком разрабатывают специальные технические условия, 
отражающие специфику проектирования, строительства и эксплуатации. 

Данный объект не относится к особо сложным и уникальным сооружениям, поэтому нет 
необходимости разрабатывать специальные технические условия. 

 
 
 
9 Компьютерные программы, используемые при проведении расчетов конструкций 

элементов строений и сооружений 
 
 
 
Планы, профили газопровода выполнены с использованием программы AutoCAD. 
 
 
 
10 Принципиальные проектные решения 
 
 
 
Для газификации жилых домов в д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской 

области предусмотрен распределительный газопровод низкого давления Р≤0,002 МПа от ранее 
запроектированного ШГРП. 

Протяженность газопровода низкого давления IV категории  составляет 1738,5 м. 
Место врезки т. «А» - выход газопровода низкого давления Р=0,002 МПа  из ранее 

запроектированного ШГРП д. Афанасьево Вязниковского района. Давление газа в точке 
подключения составляет 0,002 МПа, согласно технических условий № 21/811 от 25.01.2016г., 
выданных АО «Газпром газораспределение Владимир».  

Расход потребления газа и диаметр газопровода низкого давления приняты согласно 
гидравлическому расчету. Схема газоснабжения решена исходя из условий расположения 
потребителей газа.  

Расчетной величиной для определения диаметров газопровода являются максимально-
часовые расходы газа. Для населенных пунктов сельской местности расчетный часовой расход 



50 

 

 

Изм. Кол. Уч. № док. Подп. Дата Лист 

Лист

И
н
в.

 №
 п
од
л

. 
П
од
п

. и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
н
в.

 №
 

8
33-16/ДПИ СУБ ПИР - ПЗ 

Подпись 

газа на индивидуально-бытовые нужды определяется в соответствии со СНиП 42-01-2002 и    
СП 42-101-2003. 

Количество жилых домов взяты по справке, выданной Администрацией МО Паустовское 
Вязниковского района Владимирской области. Расходы газа считались из условия установки в 
каждом доме отопительного котла (Q=1,5 м³/ч), проточного водонагревателя (2,2 м³/ч) и плиты 
4-горелочной для приготовления пищи (1,3 м³/ч).  

Расходы газа приняты на 62 жилых дома  и здание магазина с общим расходом 124,65 м³/ч. 
Проектом «Распределительный газопровод низкого давления в д. Афанасьево 

Вязниковского района Владимирской области» предусматривается:  
- прокладка газопровода низкого давления IV категории (Р≤0,002 МПа) подземно из 

полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR17,6;  ПЭ80 SDR11 и ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009, а 
так же частично из стальных электросварных труб диаметром 159х4,5, 108х4,0 и 57х3,0 мм по 
ГОСТ 10704-91 с «весьма усиленной» заводской изоляцией и надземно из труб стальных 
электросварных диаметром 159х4,5, 108х4,0 и 57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91 на опорах из 
стальных труб по ГОСТ 10704-91 по нормали УКГ-11.00, с антикоррозийным покрытием 
(обвязка ГРПШ и участки надземного газопровода - газовые стояки №1-№5); 

- на месте врезки т. «А» установлен стальной изолирующий шаровый крани КШИ-150с 
dу150 мм, Ру1,6 МПа, с ручным управлением, класс герметичности «А», сварка/сварка, 
полный проход, ООО «Вектор-Р» г. Санкт-Петербург; 

- по трассе газопровода на ПК 10+01,5 предусматривается установка подземного крана 
шарового стального полнопроходного dу150, Ру 1,6 МПа, специального исполнения, с 
удлинением штока (L=1,8 м), с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми 
патрубками, Т-ключ с выводом под ковер, класс герметичности «А», ООО «УЗТПА»           
г. Дзержинский МО. 

Для исключения свободного доступа и актов вандализма, подземный кран защищается 
от доступа посторонних лиц ограждением из металлических сетчатых панелей (см. листы 
ИЛО) размером 2,0 х 2,0 м. 

Расстояния по горизонтали в свету до зданий и сооружений приняты согласно табл. В1 
приложения В СП 62.13330.2011. 

В районе жилых домов  № 4, 41, 45 и 47  газопровод выходит из земли и проходит 
надземно над нежилыми сооружениями на 0,5 м выше кровли.  Выходы из земли выполнены с 
помощью цокольных вводов «полиэтилен-сталь» ЦВПС-110/108  ГОСТ 10705-80 и ЦВПС-63/57 
ГОСТ 10705-80, изготовленных ООО «ПК «АИР-ГАЗ» г. Казань. Надземные участки 
газопровода для защиты от атмосферной коррозии покрываются двумя слоями грунтовки      
ХС-010 и двумя слоями эмали ХВ 125. 

При прокладке полиэтиленового газопровода Р≤0,002 МПа на территории поселений, 
используются трубы из полиэтилена ПЭ80 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6, 
согласно п.5.2.4 СП 62.13330.2011.  

Трубы полиэтиленовые и стальные электросварные прямошовные выпускаются 
отечественными заводами и имеют сертификат качества завода изготовителя, изготовлены в 
соответствии с требованиями стандартов или технических условий. 

Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим 
давлением на заводе изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что 
выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов 
или технических условий на трубы. 

Сварное соединение должно быть равнопрочно основному металлу труб или иметь 
гарантированный заводом-изготовителем, согласно стандарту и технических условий на 
трубы, коэффициент прочности сварного соединения. 

Переход проектируемого газопровода низкого давления через автодорогу III категории 
общего назначения межмуниципального значения Вязники - Сергиевы Горки - Татарово       
(км 5+700 – км 6+440 (слева, справа)), выполнить согласно технических условий № 04-1767 от 
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13.05.2016г., выданных ГБУ «Владупрадор». Данные переходы, запроектированные на          
км 5+755 (ось автодороги ПК 0+91) и на  км 6+420 (ось автодороги ПК 8+11), выполнить 
подземно методом ГНБ, в футлярах из трубы технической ПЭ80SDR11 по ГОСТ 18599-2001* 
с контрольной трубкой в ковере.  Переходы автодороги выполнить под углом 90º к оси 
дороги.  

Глубина прокладки газопровода при пересечении автодороги методом ГНБ принята не 
менее 1,5 м от подошвы насыпи до верха футляра и не менее 1,2 м от дна кювета. Концы 
футляра вывести на расстояние не менее 10 м от бровки земляного полотна, концы футляра 
уплотнить (см. листы ИЛО). Рабочий и приемный котлованы разместить не менее 10,0 м от 
подошвы земляного полотна. На одном конце футляра устанавливается контрольная трубка, 
выведенная под защитное устройство (ковер). В местах отсутствия проезда транспорта и 
прохода людей крышка ковера поднята не менее чем на 0,5 м выше уровня земли. Вокруг 
ковера предусмотреть устройство отмостки шириной не менее 0,7 м с уклоном 50‰, для 
исключения проникновения поверхностных вод в грунт близ ковера. Параллельную прокладку 
газопровода вдоль данной автодороги запроектировать за пределами постоянной полосы 
отвода на расстоянии 15,0 м от оси дороги. В местах невозможности выполнения данного 
условия, газопровод проложить надземно. 

При прокладке полиэтиленового газопровода Р≤0,002 МПа под автодорогами           
III категории используются трубы  с SDR 11 c коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 
согласно п.5.5.5  СП 62.13330.2011. 

Переход проектируемого газопровода низкого давления Р≤0,002 МПа через подъезд к 
магазину (ось дороги - ПК 2) и автодорогу на Исаево (ось дороги – ПК 4+40,5) произвести 
подземно, открытым способом, в футляре из трубы технической ПЭ80SDR11 по ГОСТ 18599-
2001* с контрольной трубкой в ковере.  

Концы футляра вывести на расстояние не менее 2 м от края проезжей части улицы, 
концы футляра уплотнить (см. листы ИЛО). На одном конце футляра устанавливается 
контрольная трубка, выведенная под защитное устройство (ковер). В местах отсутствия 
проезда транспорта и прохода людей крышка ковера поднята не менее чем на 0,5 м выше 
уровня земли. Вокруг ковера предусмотреть устройство отмостки шириной не менее 0,7 м с 
уклоном 50‰, для исключения проникновения поверхностных вод в грунт близ ковера. 

Глубина прокладки газопровода принята не менее 1,0 м до верха футляра. Во избежание 
просадки дорожного полотна, произвести засыпку дороги песком на всю глубину траншеи с 
послойным уплотнением. 

Переход  проектируемого газопровода низкого давления через  ручей (глубиной 0,6 м) 
выполнить открытым способом.  

Заглубление газопровода, при переходе через водные преграды -  не менее 0,5 м ниже 
прогнозируемого профиля дна водной преграды до верхней образующей трубопровода. 

При прокладке полиэтиленового газопровода Р≤0,002 МПа под водной преградой 
используются полиэтиленовые трубы ПЭ100  с SDR 11 c коэффициентом запаса прочности не 
менее 2 согласно п.5.4.3  СП 62.13330.2011. 

Укладка подземного газопровода низкого давления производится с бровки траншеи. 
Газопровод в месте выхода из земли и опуска в землю следует заключить в стальной 

футляр с изоляцией «весьма усиленной». Концы футляра уплотнить эластичным материалом. 
Углы поворота 90-170º полиэтиленового газопровода выполняются путем упругого 

изгиба трубы радиусом не менее 25d трубы, углы поворота 90-120º выполняются с помощью 
полиэтиленовых отводов  и упругого изгиба трубы. 

Стыки полиэтиленового газопровода d160 мм (отрезки труб) свариваются с 
использованием сварочной техники с высокой степенью автоматизации. При прокладке в 
футляре (пересечение автодорог), при прокладке закрытым способом, а также соединение 
полиэтиленовых труб в бухтах, присоединение СДТ выполняется муфтами с закладными 
электронагревателями. 
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Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматривается с помощью 
неразъемного соединения (полиэтилен - сталь) в составе цокольного ввода, расположенного 
на  горизонтальном участке в  земле. Под неразъемное соединение на горизонтальном участке 
выполнить подсыпку из песка L=2,0 м (по 1 м в каждую сторону) толщиной не менее 10 см, 
засыпку произвести песком на высоту не менее  20 см.  

Для предотвращения повреждения полиэтиленовых газопроводов в период 
эксплуатации, при укладке газопровода по всей трассе необходимо положить полиэтиленовую 
сигнальную ленту желтого цвета с несмываемой надписью "ГАЗ" шириной 0,2 м на 0,2 м от 
верха газопровода.  

Вдоль всей трассы вновь укладываемого подземного межпоселкового полиэтиленового 
газопровода, совместно с сигнальной лентой проложить контрольный проводник 
(изолированный медный провод) сечением от 2,5 до 4 мм с выходом концов на поверхность под 
ковер, для возможности подключения аппаратуры. Вывод провода-спутника предусматривается 
на границах ГНБ, а так же  в начале и конце трассы газопровода. 

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, местах 
изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, на 
границах участков бестраншейной прокладки, а также на прямолинейных участках трассы 
(через 200 м) устанавливаются опознавательные знаки (таблички-указатели). На табличках 
указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-
диспетчерской службы (см. листы ИЛО). 

Таблички устанавливаются на опознавательные столбики высотой не менее 1,5 м, 
которые располагаются на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа или другие 
постоянные ориентиры.  

Согласно  «Правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных 
сетей устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии: 

а) вдоль трассы наружного газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб, проходящего по лесам и древесно-
кустарниковой растительности в виде просек шириной не менее 6 м, по 3 м с каждой стороны 
газопровода;  

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. 

В охранной зоне газопроводов запрещается возводить сооружения, подсобные 
постройки, гаражи, подвалы и т.д. 

В радиусе 15 м от газопровода в люках колодцев на всех инженерных сетях пробить 
отверстия диаметром 16 мм для проверки их на загазованность в процессе эксплуатации. 
Предусмотреть герметизацию вводов инженерных сетей в здания на расстоянии 15 м, а на 
участках с особыми грунтовыми условиям на расстоянии 50 м от газопровода (см. альбом 
ГВИС "Герметизация вводов инженерных сетей в подвальные помещения"). 

 
 
 
11 Схема планировочной организации земельного участка 

 
 
 

Не предусматривается. 
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12 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
 
 

Не предусматриваются. 
 
 
 
13  Проект организации строительства 
 
 
 
Продолжительность строительства определяется по наибольшей нормативной 

продолжительности одного из сооружаемых объектов, входящих в состав строящегося 
газопровода, при условии одновременного ведения строительно-монтажных работ на других, а 
также с учетом технологической последовательности и возможности ведения строительно-
монтажных работ на объекте. 

В комплекс газопровода высокого давления входит строительство следующих основных 
сооружений: 

а) линейная часть газопровода из полиэтиленовых и частично из стальных 
электросварных труб общей протяженностью 1738,5 м. 

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии со СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений», часть II, глава З «Непроизводственное строительство», раздел 2 «Коммунальное 
хозяйство», п. 42 «Распределительная газовая сеть». 

Для определения продолжительности строительства газопровода длиной L=1,7385 км, 
согласно п. 7 Общих положений, принимается метод интерполяции, исходя из имеющейся в 
нормах протяженности 1 и 3 км с нормой продолжительности строительства 1,0 мес и 1,5 мес 
соответственно (раздел З, п. 42). Для расчета продолжительности строительства приняты 
показатели распределительной газовой сети из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром 
до 200 мм на основании п. 7 Общих положений СНиП 1.04.03-85*. 

Продолжительность строительства на единицу прироста длины равна 
(1,5-1,0)/(3-1)=0,25 мес. 
Прирост длины равен 1,7385-1,0=0,7385 км. 
Продолжительность строительства Т1 с учетом интерполяции будет равна: 
Т1=0,25х0,7385+1,0=1,3 мес. 
Принимаем продолжительность строительства линейной части газопровода 1,3 мес. 
б) прокладка газопровода методом горизонтально-направленного бурения. 
Проектом предусмотрено 2 перехода газопровода методом ГНБ общей        

протяженностью 58,5 м. 
Продолжительность строительства переходов газопровода методом ГНБ принимаем        

Т2=0,2 мес.  
Продолжительность строительства газопровода принимаем Т=Т1+Т2=1,3+0,2=1,5 мес., в 

т.ч. подготовительный период 0,2 мес.  
Примечание: конкретный срок начала строительства устанавливается заказчиком и 

подрядчиком согласно общему плану СМР. Дата начала строительства оформляется актом 
согласно п.п. 6 и 8 общих положений СНиП 1.04.03-85*. 
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14 Идентификация зданий и сооружений  
(согласно Статьи 4 Федерального Закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»)  

               
 
 
Проект «Распределительный газопровод низкого давления в д. Афанасьево Вязниковского 

района  Владимирской области». 
Газопровод  низкого давления  идентифицируется по следующим признакам: 
Назначение – линейный объект, согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г.  
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 
а) наименование сооружения  - газопровод низкого  давления IV категории; 
б) классификация по ОКОФ (OК 013-94 «Общероссийский классификатор основных 

фондов» (ОКОФ) см. таблицу 3 
таблица 3 
 
Код  
 

 
КЧ  

 
Наименование группировки 

124527384 1 cеть газовая распределительная 

Возможность  опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения: 

- согласно сейсмическому районированию территории РФ район строительства относится 
к шестибальной зоне при 1% вероятности сейсмической опасности. Грунты исследуемого 
участка по сейсмическим свойствам относятся, в основном, ко II группе и в целом не влияют на 
повышение бальности района изысканий (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). 

- согласно ТУ, выданных МЧС России по Тамбовской области, п. 2: опасные процессы в 
районе площадки строительства объекта отсутствуют; существующие и намечаемые к 
строительству ПОО, транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к 
образованию зон ЧС, в пределах которых размещается проектируемый объект, отсутствуют.            

Принадлежность к опасным производственным объектам: 
- согласно Федеральному Закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» газопровод высокого давления  относится 
к опасным производственным объектам (приложение 1) и имеет III класс опасности 
(приложение 2, п. 4) 

Пожарная  и взрывопожарная опасность: 
- согласно Федеральному Закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» газопровод высокого давления по транспортируемой 
технологической среде (природный газ) классифицируется как взрывопожароопасный объект 
(статья 16) 

Наличие  помещений с постоянным пребыванием людей: 
- отсутствуют 
Уровень ответственности: 
- газопровод низкого давления IV категории, шаровые краны относятся к сооружениям 

нормального уровня ответственности.   
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Стадия Листов

П

Промышленная безопасность 
 
 

1 Проектирование газопровода 
 
 

 
Для газификации жилых домов в д. Афанасьево Вязниковского района Владимирской 

области предусмотрен распределительный газопровод низкого давления Р≤0,002 МПа от ранее 
запроектированного ШГРП. 

Протяженность газопровода низкого давления IV категории  составляет 1738,5 м. 
Место врезки т. «А» - выход газопровода низкого давления Р=0,002 МПа  из ранее 

запроектированного ШГРП д. Афанасьево Вязниковского района. Давление газа в точке 
подключения составляет 0,002 МПа, согласно технических условий № 21/811 от 25.01.2016г., 
выданных АО «Газпром газораспределение Владимир».  

Расход потребления газа и диаметр газопровода низкого давления приняты согласно 
гидравлическому расчету. Схема газоснабжения решена исходя из условий расположения 
потребителей газа.  

Расчетной величиной для определения диаметров газопровода являются максимально-
часовые расходы газа. Для населенных пунктов сельской местности расчетный часовой расход 
газа на индивидуально-бытовые нужды определяется в соответствии со СНиП 42-01-2002 и    
СП 42-101-2003. 

Количество жилых домов взяты по справке, выданной Администрацией МО Паустовское 
Вязниковского района Владимирской области. Расходы газа считались из условия установки в 
каждом доме отопительного котла (Q=1,5 м³/ч), проточного водонагревателя (2,2 м³/ч) и плиты 
4-горелочной для приготовления пищи (1,3 м³/ч).  

Расходы газа приняты на 62 жилых дома  и здание магазина с общим расходом 124,65 м³/ч. 
Проектом «Распределительный газопровод низкого давления в д. Афанасьево 

Вязниковского района Владимирской области» предусматривается:  
- прокладка газопровода низкого давления IV категории (Р≤0,002 МПа) подземно из 

полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR17,6;  ПЭ80 SDR11 и ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009, а 
так же частично из стальных электросварных труб диаметром 159х4,5, 108х4,0 и 57х3,0 мм по 
ГОСТ 10704-91 с «весьма усиленной» заводской изоляцией и надземно из труб стальных 
электросварных диаметром 159х4,5, 108х4,0 и 57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91 на опорах из 
стальных труб по ГОСТ 10704-91 по нормали УКГ-11.00, с антикоррозийным покрытием 
(обвязка ГРПШ и участки надземного газопровода - газовые стояки №1-№5); 

- шаровые краны на месте врезки т. «А», и   по трассе газопровода на ПК 10+01,5;  
- установка контрольной трубки на защитном футляре с выводом под ковер. 

             Повороты стального газопровода в вертикальной  плоскости осуществляются: 
- установкой отводов  по ГОСТ 17375-2001*. 
Повороты линейной части газопровода из полиэтиленовых труб в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях выполняются путем упругого изгиба трубы радиусом не менее 25d 
трубы и отводов заводского изготовления. 

Трубы полиэтиленовые и стальные электросварные прямошовные выпускаются 
отечественными заводами и имеют сертификат качества завода изготовителя, изготовлены в 
соответствии с требованиями стандартов или технических условий. 
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Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим 
давлением на заводе изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что 
выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов 
или технических условий на трубы. 

Сварное соединение должно быть равнопрочно основному металлу труб или иметь 
гарантированный заводом-изготовителем, согласно стандарту и технических условий на трубы, 
коэффициент прочности сварного соединения 

При проведении работ по строительству необходимо соблюдать требования безопасности. 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 
Вдоль всей трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается 

укладка сигнальной ленты, за исключением участков бестраншейной прокладки. 
Вдоль всей трассы вновь укладываемого подземного межпоселкового полиэтиленового 

газопровода, совместно с сигнальной лентой проложить контрольный проводник 
(изолированный медный провод) сечением от 2,5 до 4 мм с выходом концов на поверхность под 
ковер, для возможности подключения аппаратуры. Вывод провода-спутника предусматривается 
на границах ГНБ, а так же  в начале и конце трассы газопровода. 

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, местах 
изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, на 
границах участков бестраншейной прокладки, а также на прямолинейных участках трассы 
(через 200 м) устанавливаются опознавательные знаки (таблички-указатели). На табличках 
указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-
диспетчерской службы (см. листы ИЛО). 

Таблички устанавливаются на опознавательные столбики высотой не менее 1,5 м, 
которые располагаются на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа или другие 
постоянные ориентиры.  

Согласно  «Правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных 
сетей устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии: 

а) вдоль трассы наружного газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб, проходящего по лесам и древесно-
кустарниковой растительности в виде просек шириной не менее 6 м, по 3 м с каждой стороны 
газопровода;  

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. 

В охранной зоне газопроводов запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, 
гаражи, подвалы и т.д. 

В радиусе 15 м от газопровода в люках колодцев на всех инженерных сетях пробить 
отверстия диаметром 16 мм для проверки их на загазованность в процессе эксплуатации. 
Предусмотреть герметизацию вводов инженерных сетей в здания на расстоянии 15 м, а на 
участках с особыми грунтовыми условиям на расстоянии 50 м от газопровода (см. альбом 
ГВИС "Герметизация вводов инженерных сетей в подвальные помещения"). 

Проектная документация на строительство газопровода разработана в строгом 
соответствии с техническими регламентами, устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, а также на основании Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления" от 15.11.2013 N 542, СНиП 12-03-01 ч.1-2 и ГОСТ 12.0.004-90. 
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2 Строительство и эксплуатация газопровода 
 
 
 
При производстве строительно-монтажных работ на трассе, а также при разработке 

производственных инструкций по технике безопасности при строительстве и эксплуатации 
газопровода необходимо руководствоваться: 

 правилами техники безопасности при строительстве стальных трубопроводов; 
 правилами безопасности в газовой промышленности, утвержденными 

Госгортехнадзором России; 
 СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» часть1, СНиП 12-04-02 

«Безопасность труда в строительстве» часть1. 
Важнейшими условиями безопасной работы газопровода являются следующие 

мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обязательно: 
 соблюдение технологических параметров режима работы газопровода; 
 соблюдение правил, норм, положений и инструкций по безопасному ведению 

работ; 
 действительный контроль над утечкой продукта, принятие мер по ее 

немедленному устранению; 
 разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения 

необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним 
обслуживающего персонала; 

 знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопровода, чтобы 
при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые 
действия; 

 эксплуатация и ремонт газопровода должны осуществляться в строгом соответствии 
с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления" от 15.11.2013 N 542,          
ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой 
промышленности» и специальной инструкцией; 

 немедленное отключение газопровода при его разрыве; 
 осмотр трассы и охранной зоны в соответствии с требованиями. 
Весь персонал, занятый на строительстве газопровода, должен быть обучен безопасным 

методам работ, ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности. 
Руководители и специалисты, участвующие в производстве строительных и ремонтных 

работ на объектах трубопроводов газоснабжения должны пройти аттестацию и проверку 
знаний в области промышленной безопасности и охраны труда. 

Порядок профессиональной подготовки и проверки знаний иных работников основных 
профессий в поднадзорных Ростехнадзору России организациях в пределах его полномочий. 

Обучение и проверка знаний работников по охране труда должны проводиться в 
соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения». 

При строительстве переходов газопровода через действующие коммуникации, все 
строительно-монтажные работы должны производиться на основании письменного 
разрешения организации эксплуатирующей коммуникации или сооружения, в присутствии 
ответственного представителя этой организации. При этом должны соблюдаться меры по 
обеспечению безопасной эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте 
их пересечения. 

Во время эксплуатации газовых сетей необходимо организовать контроль над 
исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, 
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приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных 
средств, обеспечивающих безопасные условия труда. 

Не допускать эксплуатацию системы газоснабжения, а также выполнения всякого рода 
ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни 
работающих. 

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования, выполнением 
газоопасных работ, должны быть обучены действиям в случае аварии, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты, способом оказания первой помощи, аттестованы и 
пройти проверку знаний в области промышленной безопасности. 

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, средствами 
индивидуальной защиты, а также им должны предоставляться льготы в соответствии с 
действующими нормами. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана заключать договор страхования риска ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной 
среде в случае аварии на опасном производственном объекте. 

Перед началом работы, строительное управление обязано поставить в известность 
Госпожарнадзор о сроках проведения работ по строительству газопровода. На строительном 
участке должна быть инструкция по пожарной безопасности, разработанная с учетом 
конкретных условий. 

Ответственность за организацию мероприятий пожарной охраны, своевременное 
выполнение противопожарных мероприятий и мер пожарной безопасности возлагается на 
руководство строительного управления и ответственных лиц в строительной бригаде, 
назначенных приказом по строительному управлению. 

Ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий на рабочем месте 
возлагается на рабочего, обслуживающего данный участок работы. 

Из числа работников строительной бригады создается нештатная команда из пяти 
человек. Ремонтная колонна должна иметь следующие средства пожаротушения: 

 пожарная автоцистерна АЦ-40 объемом 3,0 м3, заполненная раствором 
пенообразователя с пожарной мотопомпой М-1200 или М-1500; 

 кошма войлочная 2х1,5м – 1 шт; 
 огнетушитель ОП-50 или ОУ-8-3 шт; 
 ведро – 5 шт; 
 лопата – 3 шт; 
 лом – 2 шт; 
 топор – 2 шт. 
Данные средства пожаротушения должны передвигаться с бригадой и использоваться 

только по назначению. 
В случае возникновения пожара каждый работник обязан принять меры к вызову 

пожарной команды и тушению пожара всеми имеющими средствами, а так же к спасению 
имущества, строительной и транспортной техники. Все работы должны выполняться с 
соблюдением требований пожарной безопасности, изложенных в ВППБ-01-04-98 «Правил 
пожарной безопасности в газовой промышленности», Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390), 
ГОСТ 12.1.004-91. 

 


















